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Recommandation de visserie

Le port d’EPI est obligatoire.

Pour le stockage et le transport de nos fusibles, Mersen recommande les pratiques suivantes :
• Conserver les produits dans un entrepôt abrité dans leurs emballages d’origine.
• Conserver dans des temperatures entre -40°C et 70°C.
• Limiter les variations de temperature dans l’espace de stockage en dessous de 5°C par

heure.
• En cas d’humidité élevée (en conditions tropicales par exemple), se réferer à la table ci-

dessous.
• Ne pas laisser les produits chuter ou subir d’impacts.
• Empêcher les projections ou écoulements de liquides sur les produits et leurs emballages.

Mersen recommande une durée de stockage maximum de 10 ans sous ces conditions.

Humidité relative Température de stockage maximum

90% 20°C

50% 40°C

Utiliser des vis de classe 8.8 et des rondelles plates en acier zingué.

AVERTISSEMENT : 
Utiliser des vis de pression métriques pour les fusibles à corps carré avec des terminaux TTF.
Utiliser des tiges filetées UNC pour les fusibles à corps carré avec terminaux TTI.

Conditions de Stockage

Notice d’installation des fusibles ABAT

Le montage de microswitch est réalisable sur les fusibles à corps carré de taille suivante :

C – D – E – H – G

Pour l’épaisseur de la broche de 
raccordement, se référer à notre fiche 
technique.

Le microswitch peut être facilement 
monté en l’emboitant sur la base.



Montage de fusibles à corps carré avec vis de blocage Spécification de couple de serrage pour fusibles à plots

Taille 
de 

fusible

Type de 
filetage

Profondeur 
utile

Taille de vis 
de blocage

Couple de serrage
(8.8 à sec)

C TTF 90
+1 mm M12 46−4

+0 N.m

D
H

TTQF 90
+1 mm M10 26−2

+0 N.m

E TTQF 11,50
+1 mm M10 26−2

+0 N.mATTENTION:
Nous recommandons d’utiliser une vis de 
blocage, une rondelle et un écrou dont la 
qualité est adequate avec les fusibles
corps carré à plots Mersen. Vis de blocage

Barre de 
Connection

Serrer la vis de blocage à la main jusqu’à la butée. Tenir la vis de blocage en place
avec une clef Allen et serrer l’écrou selon la table de couple de serrage ci-dessous ::

Notice d’installation des fusibles ABAT

𝜏𝑡

𝐹

Visitez mersen.com Mersen France SB SAS
15 rue Jacques Vaucanson 

69720 Saint-Bonnet-de-Mure
France

T +33 4 72 22 66 11
ts.sbm@mersen.com

1. Fusible
2. Barre de Connection
3. Vis de blocage
4. Rondelle
5. Écrou

Tenir la clef 
Allen en place.



Montage direct de fusibles à couteaux KI/LI

Taille de 
fusible

Type de 
couteaux

Taille de vis
Couple de serrage

(8.8 à sec)

C KI/LI

M12 62−6
+6 N.m

1/2“ - 13 548.75−53.1
+53.1 lb.in

Spécification de couple de serrage pour fusibles à couteaux

Couple de serrage pour une base spécifique : se référer à la documentation associée
à cette base.

Notice d’installation des fusibles ABAT
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Taille 
de 

fusible

Type de 
filetage

Taille de vis
Couple de serrage

(8.8 à sec)

G PLAF M12 46−4
+0 N.m

Montage direct de fusibles à plaques PLAF

Spécification de couple de serrage pour fusibles à plaques
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