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ENCOMBREMENT RÉDUIT DE 30 % -  
AVEC LA MÊME TECHNOLOGIE TPMOV FIABLE
La technologie TPMOV de Mersen élimine les modes de défaillance 
courants qui se produisent sur le terrain avec les varistances à oxyde 
métallique standard. Le TPMOV est composé d’un dispositif de 
serrage de la tension et d’un appareil de déconnexion qui surveille 
l’état du disque d’oxyde métallique, ce qui en fait un dispositif de 
suppression des surtensions à sécurité intégrée. En cas de défaillance, 
le composant de suppression de surtension TPMOV est également 
équipé d’un indicateur visuel de la broche ainsi que d’un micro-
interrupteur normalement ouvert, fournissant une indication à 
distance le cas échéant. Le composant de suppression de surtension 
de la série 25TPMOV de Mersen est conçu pour un courant de 
surtension de crête de 25 kA - 8/20μs et est disponible pour des 
tensions de fonctionnement continues maximales (MCOV) de 150 VCA 
à 320 VCA.

CARACTÉRISTIQUES / 
AVANTAGES 
•	 La technologie TPMOV, au 

premier plan de l’industrie
•	 Maintenant disponible dans 

une version standard MOV de 
25 mm. 

•	 Protection contre les 
surintensités en amont non 
requise

•	 En option, indication de durée 
de vie intégrée

•	 Le DPS de type 1 peut être 
utilisé pour tous les types 
d’applications de DPS

APPLICATIONS
•	 Pour la conception et la 

construction OEM

HOMOLOGATIONS /
NORMES
•	 ANSI/UL 1449 5th Edition, 

Type 1 CA SPD, Filière E210793

•	 Conforme au RoHS

Série 25TPMOV®  
Technologie de Protection Thermique MOV

PROTECTION CONTRE LES  SURTENSION

MOV AUTO-PROTÉGÉ UTILISANT LE SYSTÈME DE DÉCONNEXION LE PLUS 
RAPIDE ET LE PLUS SÛR DISPONIBLE POUR LES CONCEPTEURS DE SPDS 
ET D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Données techniques

Tension (Un) 150-320VCA

Courant nominal de décharge (In) 10kA 

Courant de pointe 25kA

Short-Circuit Current Rating (SCCR) 200kA

Temps de réponse Moins de 1 nanoseconde (une par phase)

Cote de température ambiante –40°C à +85°C
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PROTECTION CONTRE 
LES  SURTENSION

Spécifications Générales

Montage : Broches courtes pour CI

Capacité de choc à une impulsion : 25kA (8/20µs)

Courant de décharge nominal : 10kA

Temps de réaction : ≤25 ns

Fréquence :	  50-60Hz

Indicateur Mécanique de fin de vie : N/C Interrupteur Tact (12VCC, 50mA)

Température d’opération et d’entreposage : –40°C à +85°C

Boîtier : Thermoplastique

Inflammabilité : UL 94 V-0

Numéro de 
catalogue

Numéro de pièce : In Courant de 
pointe

Courant de  
court-circuit  
nominal (SCCR) :

Tensions d’opération 
permanente maximum 
(MCOV, UC)

Tensions protégées
(VPR)  
(UL 1449, 6kA, 3kV)

25TPMOVSL150 83050149 10kA 25kA 200kA 150VCA 600V

25TPMOVSL320 83050150 10kA 25kA 200kA 320VCA 1000V

Plan dimensionnel des modules protégés par technologie TPMOV

Série 25TPMOV®
Technologie de Protection Thermique MOV


