A15QS

Amp-Trap® Form 101

FUSIBLES A HAUTE VITESSE

Les fusibles ultra rapides A15QS Amp-Trap® Form 101 ont été concus pour
la protection spéciale des diodes et autres dispositifs a semi-conducteurs
150 V CA / CC. La conception compacte de la gamme de produits A15QS
est idéale pour les applications a faible espace disponible.

CARACTERISTIQUES / AVANTAGES

« L’I?t faible minimise l'endommagement des composants protégés en
cas de court-circuit.

¢ La tension d’arc régulée réduit les contraintes exercées sur les
composants du circuit lors du retrait du fusible

* Le choix de types de fixation offre des possibilités multiples pour
répondre aux exigences particuliéres en matiére de terminaison

Systéme de numérotation du catalogue

A 15 0S 400 -4 Tl
Fusible Tension Style Ampéres Types de montage* | Indicateur de fusible
Amp-Trap® nominale fondu intégré
-150 Embout: 1
Embout, dimensions Indicateur de
moyennes déclenchement : T|
(10x38mm) : 2 IL Indicateur : IL
Lames,

aboulonner: 4

Rondelle de hockey, a
boulonner: 128

* Pour les applications difficiles, appelez Services Techniques au 978-248-8914.

© 2025 Mersen. Tous droits réservés. Mersen se réserve le droit de modifier, d’adapter, de limiter ou
d’arréter ses produits. Par conséquent, les données fournies ici le sont a titre d’information et ne
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CALIBRES

* Tension : 150VCA / CC
e Amps:1a6000A
e C.I.: TOOKA C.I. CA,

50kA C.I. CC

FAITS SAILLANTS

¢ Action rapide

¢ Limitation de courant

* Faible It

¢ Options d’indicateur

disponibles

APPLICATIONS

¢ Protection des appareils a
usage intensif tels que les
redresseurs dans le secteur
électrochimiques

HOMOLOGATIONS /

NORMES

¢ Composant Reconnu
UL dossier 60314

e CA:N°duguide UL JFHR2

(1-4000A)

¢ Testé en courant continu
selon les parameétres de la
norme UL 198L (1-4000A)

BLOCS FUSIBLES
UNIPOLAIRES POUR
FUSIBLES A15QS

Fusible N° de
ampérage catalogue
130 30311
31-60 Ur1006
500-600 P2436
40-450 P243D
800 1SC375

sont pas contractuelles. Pour que Mersen vous apporte la meilleure solution a vos besoins, veuillez

contacter et fournir & Mersen toutes les spécifications techniques et conditions pertinentes.

MeRrs

Des expertises, une énergie

techniques dans le cas ou Mersen n’a pas recu les spécifications du client ou si les produits ne sont pas achetés directement auprés de Mersen ou de ses distributeurs et/ou agents.

Mersen ne fait aucune déclaration et/ou garantie, et renonce a toute responsabilité, expresse ou implicite, concernant la fiabilité et la durée de vie des produits ou les performances

Les produits Mersen ont été congus par Mersen pour une gamme d’applications spécifiques a utiliser en fonction de spécifications et de conditions particuliéres.
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Amp-Trap® Form 101 HAUTE VITESSE

NUMEROS DE CATALOGUE (AMPS)

N° de catalogue N° de figure N° de catalogue N° de figure N° de catalogue N° de figure N° de catalogue N° de figure

A150S1-2 1 A150S60-1 1 A150S300-4TI 2 A150S1200-128 4
A150S2-2 1 A150S70-4 2 A150S300-4IL 3 A150S1200-128IL | 5
A150S3-2 1 A150S70-4TI 2 A150S350-4 2 A150S1500-128 4
A150S4-2 1 A150S80-4 2 A150S350-4Tl 2 A150S1500-128IL | 5
A150S5-2 1 A150S80-4Tl 2 A150S400-4 2 A150S2000-128 4
A150S6-2 1 A150S90-4 2 A150S400-41L 3 A150S2000-128IL | 5
A150S7-2 1 A150S100-4 2 A150S400-4TI 2 A150S2500-128 4
A150S8-2 1 A150S100-4TI 2 A150S450-4 2 A150S2500-128IL | 5
A150S10-2 1 A150S130-4 2 A150S450-4IL 3 A150S3000-128 4
A150S12-2 1 A150S130-4TI 2 A150S500-4 2 A150S3000-128IL | 5
A150S15-2 1 A150S150-4 2 A150S500-41L 3 A150S3500-128 6
A150S20-2 1 A150S150-41L 3 A150S600-4 2 A150S4000-128 6
A150S25-2 1 A150S150-4TI 2 A150S600-41L 3 A150S4000-128IL | 7
A150S30-2 1 A150S175-4 2 A150S700-4 2 A15054500-128 8
A150S35-1 1 A150S175-4Tl 2 A150S800-4 2 A150S4500-128IL | 8
A150S40-1 1 A150S200-4 2 A150S1000-4 2 A150S5000-128 8
A150S540-4TI 2 A150S200-41L 3 A150S1000-41L 3 A150S6000-128 8
A150545-1 1 A150S250-4 2 A150S1000-4Tl 2

A150S50-1 1 A150S250-4T| 2 A15051000-128 4

A150S50-4 2 A150S300-4 2 A150S1000-128IL | 5

* Pour les intensités nominales et les styles non répertoriés, appelez Services Techniques au 978-248-8914.

DIMENSIONS

Référence du Dimensions - Pouces (mm)

A150512 30 2 1 [1'35%391] ?'1%1_4] . : . : . : :

150535 2 60 1 1 &%98] [[]é%l.e]

o [ |ar [0 |1 |y |20 [0 | |V |5

s [sarawr |23 |10 |1 |1 18 |1 Pl 18 |0

A15057502 2000 | 128, 128IL 4,5* [1487?8] [2-5%98] [14654] [14755] [1'2‘]594] 3/8-24-1/2 de profondeur
A15052500 3 3000 | 128, 128IL 45 |lose) | ee) | tae | (s | Gay 1/2-204/2 de profondeur
A15053500 2 4000 | 128, 128IL 6, 7* [14%?88] ?é‘ré‘_]g] [1;3?4] ??%[.]2] [1'20?_%] [1'2[;%] 1/2-20-1/2 de profondeur
A15054500 3 6000 | 128 8 s | o) | oo | e | Bea | Gen 1/2-20-1/2 de profondeur

* Indicateur de déclenchement (TI) et/ou indicateur (IL) en option.
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© 2025 Mersen. Tous droits réservés. Mersen se réserve le droit de modifier, d’adapter, de limiter ou
MER S EN C o M d’arréter ses produits. Par conséquent, les données fournies ici le sont a titre d’information et ne MES

sont pas contractuelles. Pour que Mersen vous apporte la meilleure solution a vos besoins, veuillez
contacter et fournir a Mersen toutes les spécifications techniques et conditions pertinentes. Des expertises, une énergie

Les produits Mersen ont été congus par Mersen pour une gamme d’applications spécifiques a utiliser en fonction de spécifications et de conditions particuliéres.

Mersen ne fait aucune déclaration et/ou garantie, et renonce a toute responsabilité, expresse ou implicite, concernant la fiabilité et la durée de vie des produits ou les performances
technigues dans le cas ou Mersen n’a pas recu les spécifications du client ou si les produits ne sont pas achetés directement auprés de Mersen ou de ses distributeurs et/ou agents.
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