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contacter et fournir à Mersen toutes les spécifications techniques et conditions pertinentes.

Le
s 

p
ro

d
ui

ts
 M

er
se

n 
o

nt
 é

té
 c

o
nç

us
 p

ar
 M

er
se

n 
p

o
ur

 u
ne

 g
am

m
e 

d
’a

p
p

lic
at

io
ns

 s
p

éc
if

iq
ue

s 
à 

ut
ili

se
r 

en
 f

o
nc

ti
o

n 
d

e 
sp

éc
if

ic
at

io
ns

 e
t 

d
e 

co
nd

it
io

ns
 p

ar
ti

cu
liè

re
s.

 
M

er
se

n 
ne

 f
ai

t 
au

cu
ne

 d
éc

la
ra

ti
o

n 
et

/o
u 

g
ar

an
ti

e,
 e

t 
re

no
nc

e 
à 

to
ut

e 
re

sp
o

ns
ab

ili
té

, e
xp

re
ss

e 
o

u 
im

p
lic

it
e,

 c
o

nc
er

na
nt

 la
 f

ia
b

ili
té

 e
t 

la
 d

ur
ée

 d
e 

vi
e 

d
es

 p
ro

d
ui

ts
 o

u 
le

s 
p

er
fo

rm
an

ce
s 

te
ch

ni
q

ue
s 

d
an

s 
le

 c
as

 o
ù 

M
er

se
n 

n’
a 

p
as

 r
eç

u 
le

s 
sp

éc
if

ic
at

io
ns

 d
u 

cl
ie

nt
 o

u 
si

 le
s 

p
ro

d
ui

ts
 n

e 
so

nt
 p

as
 a

ch
et

és
 d

ir
ec

te
m

en
t 

au
p

rè
s 

d
e 

M
er

se
n 

o
u 

d
e 

se
s 

d
is

tr
ib

ut
eu

rs
 e

t/
o

u 
ag

en
ts

.

A70QS  
Amp-Trap® Form 101

FUSIBLES À  HAUTE VITESSE

Les fusibles ultra rapides A70QS Amp-Trap® ont été développés 
pour répondre à la nécessité d’améliorer les performances globales 
des fusibles pour semi-conducteurs 700 V pour les nouveaux 
équipements. Les fusibles A70QS ont un I²t inférieur pour une 
meilleure protection, une durée de vie supérieure lorsqu’ils sont 
soumis à des charges cycliques et ont une puissance dissipée 
inférieure. L’A70QS est le choix privilégié pour protéger les 
équipements dynamiques à semi-conducteurs comme les commandes 
moteurs, les alimentations ininterruptibles, etc.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
•	 I²t très faible pour une meilleure protection des équipements 

•	 Capacité supérieure de tenue aux courants cyclés pour une grande 
durée de vie fiable sur des charges cycliques élevées 

•	 Faible puissance dissipée pour un fonctionnement plus froid

•	 La tension nominale 700 V CA / CC permet une plus grande 
polyvalence de conception

•	 Les tailles ultra compactes permettent de diminuer la taille des 
équipements existants

Type de 
montage

Fusible 
amp-
érage

Nº de 
cata-
logue

A70QS-4 35-200 P243C
A70QS-4K 125-200 P266A
 A70QS-4 225-600 P266A
A70QS-4K 450-600 FH70F3
A70QS-4 700-800 1SC375

RATINGS
•	 Tension : 700VCA / VCC
•	 Amps : 35 to 800A 
•	 C.I. : 200kA C.I. CA;  

100kA C.I. CC
•	 L/R : 10ms

FAITS SAILLANTS
•	 700V CA/CC rated
•	 Très faible I2t 
•	 Faible perte en watts
•	 Capacité de cyclage supérieure
•	 Toutes disponibles avec 

indicateur (IL)

APPLICATIONS
•	 Protection des entraînements 

moteurs de 700 V et moins, des 
alimentations ininterruptibles, 
des onduleurs, etc.

HOMOLOGATIONS / 
NORMES 
•	 Composant Reconnu UL,  

CA / CC UL dossier E60314
•	 CA : guide n° JFHR2
•	 CC : testé selon les paramètres 

de la norme UL 198L  
(35-800 A)

•	 Certifié CSA dossier LR 12636

BLOCS DE FUSIBLES 
UNIPOLAIRES POUR 
FUSIBLES A70QS

Système de numérotation du catalogue

A

Fusible
Amp-Trap®

70

Tension nominale
 - 700

QS

Style

150

   

Ampères

- 4

Types de montage*

Lames,
à boulonner : 4K
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A70QS
Amp-Trap® Form 101

* Pour les intensités nominales et les modèles non répertoriés (y compris les indicateurs), appelez Services Techniques au 978-248-8914.

NUMÉROS DE CATALOGUE (AMPS)

A7OQS35-4 A7OQS80-4 A7OQS150-4 A7OQS200-4K A7OQS400-4 A7OQS600-4

A7OQS40-4 A7OQS90-4 A7OQS150-4K A7OQS225-4 A7OQS450-4 A7OQS600-4K

A7OQS50-4 A7OQS100-4 A7OQS175-4 A7OQS250-4 A7OQS450-4K A7OQS700-4

A7OQS60-4 A7OQS125-4 A7OQS175-4K A7OQS300-4  A7OQS500-4 A7OQS800-4

A7OQS70-4 A7OQS125-4K A7OQS200-4 A7OQS350-4 A7OQS500-4K

DIMENSIONS

Référence du 
schéma

Type de 
montage

Dimensions - Pouces (mm)

A B C D E F G H

A70QS35 à 100 4 4.38
(111)

1.00
(25.4)

2.88
(73.0)

3.69
(93.6)

3.50
(88.9)

0.31
(7.9)

0.75
(19.0)

0.13
(3.2)

A70QS125 à 200 4 4.38
(111)

1.22
(31.0)

2.88
(73.0)

3.69
(93.6)

3.56
(90.5)

0.31
(7.9)

1.00
(25.4)

0.19
(4.8)

A70QS125 à 200 4K 5.09
(129)

1.22
(31.0)

2.88
(73.0)

4.19
(106)

3.50
(88.0)

0.41
(10.3)

1.00
(25.4)

0.19
(4.8)

A70QS225 à 400 4 5.09
(129)

1.50
(38.1)

2.84
(72.2)

4.16
(106)

3.53
(89.7)

0.40
(10.3)

1.00
(25.4)

0.25
(6.4)

A70QS450 à 600 4 5.09
(129)

2.00
(50.8)

2.84
(72.2)

4.16
(106)

3.53
(89.7)

0.41
(10.3)

1.50
(38.1)

0.25
(6.4)

A70QS450 à 600 4K 7.09
(180)

2.00
(50.8)

2.84
(72.2)

6.16
(156)

3.53
(89.7)

0.53
(13.5)

1.50
(38.1)

0.25
(6.4)

A70QS700 à 800 4 7.09
(180)

2.50
(63.5)

2.84
(72.2)

5.28
(134)

4.91
(125)

0.53
(13.5)

2.00
(50.8)

0.38
(9.5)


