Socles fusibles miniatures CEl

Type ouvert

SOCLES POUR FUSIBLES

BASES ET SUPPORTS POUR FUSIBLES MINIATURES

CARACTERISTIQUES ET
¢ ; AVANTAGES
Classe de protection: ol

Indice de protection : IPOO

Resistance de contact : 5/10 mQ
MAX

Indice d’inflammabilité : UL94VO

s Temperature de fonctionnement :
-30°C a +120°C

Conformité : absence de plomb et
ROHS

Catégorie de sécurité contre les
chocs : PCl1

Les porte-fusibles ouverts Mersen pour fusibles miniatures 5x20 se
dlstlhgu.ent par Ieur.conceptlon‘smplle et efflc.ace, idéale pour les APPLICATIONS
applications nécessitant un accés facile au fusible. Avec une classe
de protection | ou Il et un indice de protection IPOO ils sont adaptés
aux environnements ou une protection contre les contacts directs
n’est pas requise. Leur résistance de contact maximale de 5 a 10 mQ NORMES
garantit une performance électrique fiable et leur matériau UL94V0 » CEI 60127-6
offre une haute résistance a I'inflammabilité.

* Pour fusible miniature 5x20

PRINCIPALES DONNEES TECHNIQUES

Tension continue 250VAC

Ampére (A) 6,3A

Tension de résistance CEl| 1,5 kV

Fréquence 50Hz / 60Hz

Contact resistance 5/10 mQ MAX

Puissance nominale 2,6 W

Montage Picot & souder - montage sur circuit imprimé
Taille du produit Pour fusibles miniatures de taille 5x20
Nombre de péles 1 pole

C€
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Type ouvert

GAMME DE PRODUIT

Socles fusibles miniatures CEIl - Type ouvert PTF 76/78 /10

Numéro Numéro Al . Condition-
e et Désignation
catalogue d’article nement

MISIPTF76 | J208227 | SI PTF 76 10
MISIPTF78 | K208228 | SI PTF 78 10

MISIPTF76

#

MISIPTF78

Socles fusibles miniatures CEI - Type ouvert PTF 15/15B /10

Numéro Numéro A . Condition-
e et Désignation
catalogue d’article nement
10

MISIPTF15 | P204943 | SIPTF 15
MISIPTF15B | M209012 | SI PTF 15B 10

MISIPTF15

¢

MISIPTF15B

Socles fusibles miniatures CEIl - Type ouvert PTF 15/15B /1000

Numéro o~ A . Condition-
Référence Désignation
catalogue nement

MISIPTF15/1000 | P204943T | SIPTF 15/1000 | 1000
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DIMENSIONS

J208227- SI PTF 76

215
- T " TR
[N _ N |
[ Fo
244 94 (W I _J
15+0,05

PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW

15

-~ 1 — T T
v
H [s2)

0,5x1,2

—— |

15

R

Dimensions en mm

K208228 - SI PTF 78
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DIMENSIONS

P204943- SI PTF 15
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Type ouvert

DIMENSIONS

L208229 - CAPOT BS POUR SI PTF 76 & 78
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§204946 - CAPOT 140 POUR SI PTF 15 & 15B
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matiéres des portes-fusibles ouverts

PTF 15 - PTF 15B

PTF 76 - PTF 78

Capot
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Alliage de cuivre

Alliage de cuivre

PPOMG20

PA6/66
PA6/66
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