
MERSEN.COM1

RF/RFS  
Classe H

FUSIBLES DE PUISSANCE L ISTÉS UL  /  CSA

PROTECTION TRADITIONNELLE POUR LES CIRCUITS 
DE MOINS DE 10 000 A

Les fusibles à usage général RF et RFS conviennent aux applications 

où les courants de court-circuit disponibles ne dépassent pas 10 000 

ampères. Les fusibles renouvelables RF et RFS utilisent des liaisons 

en zinc découpées à l’emporte-pièce RL et RLS assorties de 1 à 600 

ampères dans 32 valeurs nominales..

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
•	 Douilles moletées pour faciliter le démontage

•	 Construction robuste pour une durée de vie maximale

•	 Les maillons de renouvellement découpés avec précision 
se renouvellent rapidement et offrent des performances 
reproductibles

CONSIGNE DE SÉCURITÉ 
Les fusibles de classe H de type renouvelable ne peuvent être 
utilisés que pour le remplacement dans des installations existantes 
où il n’y a aucune preuve de surcharge ou d’altération (NFPA 70, 
article 240.60 [D]).

CALIBRES
RF
•	 Volts: 250VAC 

•	 Amps: 1 to 600A 

•	 IR: 10kA I.R. AC

RFS              	
•	 Volts: 600VAC

•	 Amps: 1 to 600A

•	 IR: 10kA I.R. AC

FAITS SAILLANTS
•	 Renouvelable

•	 32 Évaluations des liens 
renouvelables

APPLICATIONS
•	 Charges à usage général 

où les courts-circuits sont 
inférieurs ou égaux à 10 
000 ampères

HOMOLOGATIONS / 
NORMES 
•	 Homologué UL selon la 

norme 248-7, dossier E2137

•	 Certifié CSA selon la norme 
C22.2 n° 248.7
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MERSEN.COM2

NUMÉROS DE CATALOGUE (AMPS)

Remarque : commander RF/RFS pour les fusibles renouvelables de classe H  Commander RL/RLS pour les liaisons de fusibles renouvelables

DIMENSIONS

61-600A

0-60A

BLOCS FUSIBLES 
RECOMMANDÉS AVEC 
CONNECTEURS À 
BOÎTIER POUR CLASSE H 
RENOUVELABLE

Ampérage

Numéro de catalogue

250V 600V

1-Pôle 3-Pôle 1-Pôle 3-Pôle

0-30 20306 20308 60306 60308

31-60 20606 20608 60606 60608

61-100 21036 21038 61036 61038

101-200 22001 22003 62001 62003

201-400 24001 24003 64001 64003

401-600 2631 2633 6631 6633

Ampérage
A B C D E

po mm po mm po mm po mm po mm

Fusibles 250 V-RF

0-30 2 51 9/16 14 - - - - - -

31-60 3 76 13/16 21 - - - - - -

61-100 5-7/8 149 1-1/16 27 1/8 3 3/4 19 1 25

101-200 7-1/8 181 1-9/16 40 3/16 5 1-1/8 28 1-3/8 35

201-400 8-5/8 219 2-1/16 53 1/4 6 1-5/8 41 1-7/8 48

401-600 10-3/8 264 2-9/16 66 1/4 6 2 51 2-1/4 57

Fusibles 600 V-RFS 

0-30 5 127 13/16 21 - - - - - -

31-60 5-1/2 139 1-1/16 27 - - - - - -

61-100 7-7/8 200 1-5/16 34 1/8 3 3/4 19 1 25

101-200 9-5/8 244 1-13/16 46 3/16 5 1-1/8 28 1-3/8 35

201-400 11-5/8 295 2-9/16 66 1/4 6 1-5/8 41 1-7/8 48

401-600 13-3/8 340 3-1/8 80 1/4 6 2 51 2-1/4 57

250V 600V

RF1/RL1 RF45/RL45 RF225/RL225 RFS1/RLS1 RFS45/RLS45 RFS225/RLS225

RF2/RL2 RF50/RL50 RF250/RL250 RFS2/RLS2 RFS50/RLS50 RFS250/RLS250

RF3/RL3 RF60/RL60 RF300/RL300 RFS3/RLS3 RFS60/RLS60 RFS300/RLS300

RF5/RL5 RF70/RL70 RF350/RL350 RFS5/RLS5 RFS70/RLS70 RFS350/RLS350

RF6/RL6 RF80/RL80 RF400/RL400 RFS6/RLS6 RFS80/RLS80 RFS400/RLS400

RF10/RL10 RF90/RL90 RF450/RL450 RFS10/RLS10 RFS90/RLS90 RFS450/RLS450

RF15/RL15 RF100/RL100 RF500/RL500 RFS15RLS15 RFS100/RLS100 RFS500/RLS500

RF20/RL20 RF110/RL110 RF600/RL600 RFS20/RLS20 RFS110/RLS110 RFS600/RLS600

RF25/RL25 RF125/RL125 RFS25/RLS25 RFS125/RLS125

RF30/RL30 RF150/RL150 RFS30/RLS30 RFS150/RLS150

RF35/RL35 RF175/RL175 RFS35/RLS35 RFS175/RLS175

RF40/RL40 RF200/RL200 RFS40/RLS40 RFS200/RLS200

Diverses configurations de poteaux et 
dispositions de terminaison sont disponibles. 
Reportez-vous à la section H pour plus de 
détails.

RF/RFS
Classe H

FUSIBLES DE PUISSANCE 
L ISTÉS UL  /  CSA
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