
SSD1-2PG-M
45001201

Parafoudre ligne électrique

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS TRANSITOIRES (SPD) - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IEC

Tension nominale de fonctionnement en AC (50/60 Hz) - Ue [V] 500

Courant de décharge nominal (8/20) - In [kA] 20

Courant d’impulsion (10/350) - Iimp [kA] 12.5

Courant de court-circuit admissible - Isccr [kA] 100

Courant de fonctionnement minimal - Itrip [A] 500

Tension maximale de fonctionnement (AC) du SPD (50/60Hz) - Uc [V] 175 / 275 / 320 / 440

Courant de passage maximal par pôle [kA] 17,08

I2T total par pôle [kA2s] 85,28

Dispositif de déconnexion spécifique (SSD) pour parafoudre, Type1+2, Iimp 
12,5kA, 2 Poles, Ue 500Vac, Isccr 100kA, Itrip 500A avec telésignalisation

 DONNÉES GÉNÉRALES

Configuration interne 1+1

Nombre de pôles 2 pôles

Nº modules rail DIN 2

Configuration du réseau TT, TN, IT

SSD IEC Type 1+2

Format SSD Cylindrique

Modes de protection L-N, L-PE(N), N-PE

Normes de produits *prIEC TS 61643-06

Parafoudre Type 1+2



SSD1-2PG-M
45001201

Parafoudre ligne électrique

DONNÉES MÉCANIQUES ET D’ENVIRONNEMENT

Plage de température [ºC] -40 ... 80

Plage hygrométrique [%] 5 ... 95

Altitude maximale [m] 2000

Type de système d’indication Rouge (remplacer) / Non rouge (OK), Télésignalisation

Matériel de la boîte PA6 CT1 & PA66 CT1

Indice de protection (IP) IP20

Catégorie de surtension III

Degré de pollution 2

Classe d’inflammabilité UL94 V-0

Section du conducteur rigide 1,5…35mm²

Section du conducteur flexible 1,5...25mm²

Couple de serrage [N m] 3.5

Capacité de commutation de la télésignalisation [V/A] AC: 240/2.5 DC: 24/3
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Poids net [kg] 0.4666

Poids brut [kg] 0.51

Dimensions de l’emballage [mm] 80 × 130 × 230

L1

L1

N

N

CONFIGURATION INTERNE

   

DIMENSIONS ET POIDS



SSD1-3P-M
45001301

Parafoudre ligne électrique

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS TRANSITOIRES (SPD) - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IEC

Tension nominale de fonctionnement en AC (50/60 Hz) - Ue [V] 500

Courant de décharge nominal (8/20) - In [kA] 20

Courant d’impulsion (10/350) - Iimp [kA] 12.5

Courant de court-circuit admissible - Isccr [kA] 100

Courant de fonctionnement minimal - Itrip [A] 500

Tension maximale de fonctionnement (AC) du SPD (50/60Hz) - Uc [V] 175 / 275 / 320 / 440

Courant de passage maximal par pôle [kA] 17,08

I2T total par pôle [kA2s] 85,28

Dispositif de déconnexion spécifique (SSD) pour parafoudre, Type1+2, Iimp 
12,5kA, 3 Poles, Ue 500Vac, Isccr 100kA, Itrip 500A avec telésignalisation

 DONNÉES GÉNÉRALES

Configuration interne 3+0

Nombre de pôles 3 pôles

Nº modules rail DIN 3

Configuration du réseau TT, TN, IT

SSD IEC Type 1+2

Format SSD Cylindrique

Modes de protection L-N, L-PE(N), N-PE

Normes de produits *prIEC TS 61643-06

Parafoudre Type 1+2



SSD1-3P-M
45001301

Parafoudre ligne électrique

DONNÉES MÉCANIQUES ET D’ENVIRONNEMENT

Plage de température [ºC] -40 ... 80

Plage hygrométrique [%] 5 ... 95

Altitude maximale [m] 2000

Type de système d’indication Rouge (remplacer) / Non rouge (OK), Télésignalisation

Matériel de la boîte PA6 CT1 & PA66 CT1

Indice de protection (IP) IP20

Catégorie de surtension III

Degré de pollution 2

Classe d’inflammabilité UL94 V-0

Section du conducteur rigide 1,5…35mm²

Section du conducteur flexible 1,5...25mm²

Couple de serrage [N m] 3.5

Capacité de commutation de la télésignalisation [V/A] AC: 240/2.5 DC: 24/3
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Poids net [kg] 0.66

Poids brut [kg] 0.71

Dimensions de l’emballage [mm] 80 × 130 × 230
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CONFIGURATION INTERNE

   

DIMENSIONS ET POIDS



SSD1-4PG-M
45001401

Parafoudre ligne électrique

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS TRANSITOIRES (SPD) - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IEC

Tension nominale de fonctionnement en AC (50/60 Hz) - Ue [V] 500

Courant de décharge nominal (8/20) - In [kA] 20

Courant d’impulsion (10/350) - Iimp [kA] 12.5

Courant de court-circuit admissible - Isccr [kA] 100

Courant de fonctionnement minimal - Itrip [A] 500

Tension maximale de fonctionnement (AC) du SPD (50/60Hz) - Uc [V] 175 / 275 / 320 / 440

Courant de passage maximal par pôle [kA] 17,08

I2T total par pôle [kA2s] 85,28

Dispositif de déconnexion spécifique (SSD) pour parafoudre, Type1+2, Iimp 
12,5kA, 4 Poles, Ue 500Vac, Isccr 100kA, Itrip 500A avec telésignalisation

 DONNÉES GÉNÉRALES

Configuration interne 3+1

Nombre de pôles 4 pôles

Nº modules rail DIN 4

Configuration du réseau TT, TN, IT

SSD IEC Type 1+2

Format SSD Cylindrique

Modes de protection L-N, L-PE(N), N-PE

Normes de produits *prIEC TS 61643-06

Parafoudre Type 1+2



SSD1-4PG-M
45001401

Parafoudre ligne électrique

DONNÉES MÉCANIQUES ET D’ENVIRONNEMENT

Plage de température [ºC] -40 ... 80

Plage hygrométrique [%] 5 ... 95

Altitude maximale [m] 2000

Type de système d’indication Rouge (remplacer) / Non rouge (OK), Télésignalisation

Matériel de la boîte PA6 CT1 & PA66 CT1

Indice de protection (IP) IP20

Catégorie de surtension III

Degré de pollution 2

Classe d’inflammabilité UL94 V-0

Section du conducteur rigide 1,5…35mm²

Section du conducteur flexible 1,5...25mm²

Couple de serrage [N m] 3.5

Capacité de commutation de la télésignalisation [V/A] AC: 240/2.5 DC: 24/3
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Poids net [kg] 0.93

Poids brut [kg] 0.98

Dimensions de l’emballage [mm] 80 × 130 × 230
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CONFIGURATION INTERNE

   

DIMENSIONS ET POIDS
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