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Les parasurtenseurs de la série STMT de Mersen sont équipés de 
dispositifs de protection contre les surtensions CA et CC à basse tension. 
Homologuée UL 1449 4ème édition, cette série est idéale pour la 
protection des systèmes de contrôle, d’alimentation, de communication 
et autres équipements critiques. De conception compacte, ces SPD pour 
montage sur rail DIN sont parfaitement adaptés aux applications dans 
des espaces restreints.  La série est conçue pour des tensions de service 
de 12-230 VCA et de 24-365 VCC et dispose en option d’un contact sec 
pour la surveillance à distance.

CARACTÉRISTIQUES / 
AVANTAGES 
•	 Pour utilisation dans les tensions 

continues correspondantes
•	 Montage sur rail DIN, format 

monobloc
•	 Indicateurs visuels (LED) et à 

distance pour la fin de vie de 
l’appareil

•	 Indicateur d’état à distance en 
option

•	 Garantie de 2 ans

APPLICATIONS 
•	 Contrôles industriels et 

d’automatisation
•	 Protection des alimentations 

électriques
•	 Systèmes de communication
•	 Télécoms & Informatique & 

Centres de données
•	 Éclairage extérieur DEL
•	 Traitement des eaux

HOMOLOGATIONS / 
NORMES
•	 IEC/EN 61643-11 - Type 2+3

•	 RoHS Compliant

* L’information de ces organismes ne 
s’applique pas aux caractéristiques 
nominales en CC

Série Surge-Trap® STMT23 
Protection contre les surtensions pour réseaux électriques

DISPOSIT IF  DE PROTECTION CONTRE LES  SURTENSIONS

SPD BASSE TENSION POUR TENSION DE CONTRÔLE CA / CC 
ET APPLICATIONS DE PUISSANCE

Données techniques

Courant nominal de surtension  (Imax) 6kA – 20kA

Courant nominal de décharge (In) (8x20 μs) 3 – 10kA

Capacité de pointe 6-20kA

Fréquence de la puissance nominale 50 Hz ou 60 Hz

Montage Rail-DIN 35mm

Filage 1,5 … 6 mm2

Couple 6.2 lbs-po (0,7 Nm)

Fusible de secours CEI : 63A gG / UL: 30A CC (ATMR30)

Matériau et format du corps PC+GF; V-0 - Slim Monobloc – 2 Pôles

Degré de protection IP 20 (Protection tactile)

Inflammabilité UL94 V0

Température de service et d’entreposage –40ºF (–40ºC) à + 176ºF (80ºC)

Indicateur visuel de situation Vert = Opérationnel / Rouge = Remplacer

Indicateur à distance de situation Contacts secs Form C
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PROTECTION CONTRE 
LES  SURTENSION

No de 
référence 

NUMÉRO DE CATALOGUE TENSION 
NOMINALE

TENSIONS 
D’OPÉRATION 
PERMANENTE 
MAXIMUM 
(MCOV)

Imax 
(8/20)

In (8/20) TENSIONS PROTÉGÉES Up at In SURVEILLANCE 
À DISTANCE?

83230500 STMT23-6K20V-SP-S 12 V
20 VCA

6 kA 3 kA
≤ 0.22 kV (L1-L2) ≤ 0.22 kV (L1-L2)

Non
25 VCC ≤ 0.67 kV (L1/L2-PE) ≤ 0.70 kV (L1/L2-PE)

83230501 STMT23-6K20V-SP-SM 12 V
20 VCA

6 kA 3 kA
≤ 0.22 kV (L1-L2) ≤ 0.22 kV (L1-L2)

Oui
25 VCC ≤ 0.67 kV (L1/L2-PE) ≤ 0.70 kV (L1/L2-PE)

83230504 STMT23-6K30V-SP-S 24 V
30 VCA

6 kA 3 kA
≤ 0.26 kV (L1-L2) ≤ 0.22 kV (L1-L2)

Non 
36 VCC ≤ 0.78 kV (L1/L2-PE) ≤ 0.70 kV (L1/L2-PE)

83230505 STMT23-6K30V-SP-SM 24 V
30 VCA

6 kA 3 kA
≤ 0.26 kV (L1-L2) ≤ 0.22 kV (L1-L2)

Oui
36 VCC ≤ 0.78 kV (L1/L2-PE) ≤ 0.70 kV (L1/L2-PE)

83230506 STMT23-6K60V-SP-S 48 V
60 VCA

6 kA 3 kA
≤ 0.48 kV (L1-L2) ≤ 0.33 kV (L1-L2)

Non 
77 VCC ≤ 0.93 kV (L1/L2-PE) ≤ 0.70 kV (L1/L2-PE)

83230507 STMT23-6K60V-SP-SM 48 V
60 VCA

6 kA 3 kA
≤ 0.48 kV (L1-L2) ≤ 0.33 kV (L1-L2)

Oui
77 VCC ≤ 0.93 kV (L1/L2-PE) ≤ 0.70 kV (L1/L2-PE)

83230508 STMT23-6K75V-SP-S 60 V
75 VCA

6 kA 3 kA
≤ 0.48 kV (L1-L2) ≤ 0.50 kV (L1-L2)

Non 
100 VCC ≤ 0.93 kV (L1/L2-PE) ≤ 0.90 kV (L1/L2-PE)

83230509 STMT23-6K75V-SP-SM 60 V
75 VCA

6 kA 3 kA
≤ 0.48 kV (L1-L2) ≤ 0.50 kV (L1-L2)

Oui
100 VCC ≤ 0.93 kV (L1/L2-PE) ≤ 0.90 kV (L1/L2-PE)

83230502 STMT23-6K150V-SP-S 120 V
150 VCA

6 kA 3 kA
≤ 0.61 kV (L1-L2) ≤ 0.70 kV (L1-L2)

Non 
200 VCC ≤ 1.03 kV (L1/L2-PE) ≤ 0.90 kV (L1/L2-PE)

83230503 STMT23-6K150V-SP-SM 120 V
150 VCA

6 kA 3 kA
≤ 0.61 kV (L1-L2) ≤ 0.70 kV (L1-L2)

Oui
200 VCC ≤ 1.03 kV (L1/L2-PE) ≤ 0.90 kV (L1/L2-PE)

83230510 STMT23-20K275V-SP-S 240 V
275 VCA

20 kA 10 kA
≤ 0.96 kV (L1-L2) ≤ 1.40 kV (L1-L2)

Non 
365 VCC ≤ 1.04 kV (L1/L2-PE) ≤ 1.40 kV (L1/L2-PE)

83230511 STMT23-20K275V-SP-SM 240 V
275 VCA

20 kA 10 kA
≤ 0.96 kV (L1-L2) ≤ 1.40 kV (L1-L2)

Oui
365 VCC ≤ 1.04 kV (L1/L2-PE) ≤ 1.40 kV (L1/L2-PE)

Série Surge-Trap® STMT23
Protection contre les surtensions pour réseaux électriques

DIMENSIONSINFORMATIONS 
TECHNIQUES 
PRÉSENTATION

Classe IEC: Type 2+3 /  
UL: Type 4 CA

Un 
12V, 24V, 48V, 60V,  
120V, 230V

Gamme Imax 6 – 20 kA
Gamme In 3 – 10 kA
Matériau du boîtier PC+GF; V-0
Format Monobloc compact

Fusible de protection CEI: 63A gG /  
UL: 30A CC (ATMR30)

Gamme Uoc  6 – 10 kV
Temps de réponse  25 ns
Nombre de pôles 2
Code IP 20
Garantie 2 ans
Température de service -40 … 80 ºC
Calibres des fils 1,5 … 6 mm2

SCHÉMA  
ÉLECTRIQUE


