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Série Surge-Trap® STXH  
Dispositif de protection contre les surtensions

PROTECTION CONTRE LES  SURTENSION

MONTAGE SUR PANNEAU SPD POUR APPLICATIONS 
UL 1449 TYPE 1 ET 2

Le Surge-Trap STXH est homologué UL Type 1 et entièrement 
conforme à la 5e édition de la norme UL1449. Il convient à toutes les 
applications à phase séparée 120/240VCA. Équipé de la technologie 
TPMOV®, il se distingue comme l’option la plus sûre de sa catégorie. 
Sa conception compacte, associée à des performances et une fiabilité 
supérieures, le rend particulièrement adapté aux systèmes HVAC et à 
la fixation directe sur les sectionneurs d’air conditionné.

CARACTÉRISTIQUES / 
AVANTAGES
•	 Technologie TPMOV de 

Mersen - ne nécessite pas de 
protection supplémentaire 
contre les surintensités

•	 Encombrement réduit pour 
une intégration transparente 
avec les interrupteurs-
sectionneurs CA

•	 Boîtier NEMA 4X pour une 
utilisation à l’extérieur ou à 
l’intérieur

•	 S’adapte aux débouchures de 
1/2" avec des fils de 18" pour 
une installation facile

•	 Jusqu’à 3 modes de protection 
(L-N, L-L et L-G)

•	 Indicateur d’état LED lumineux, 
visible depuis le profil 
latéral à travers le couvercle 
transparent

•	 Garantie de 3 ans du fabricant, 
plus une garantie de 25 000 
$ sur l’équipement connecté 
(pour plus de détails, voir la 
déclaration de garantie).

APPLICATIONS
•	 Panneaux résidentiels
•	 Systèmes CVC
•	 Équipements de piscine et de 

spa
HOMOLOGATIONS /
NORMES
•	 ANSI/UL 1449 5th Edition, 

Type 1 SPD, File E210793
•	 CSA C22.2, Type 1 SPD
•	 ANSI/IEEE C62.41.1, C62.41.2, 

C62.45
•	 UL96A Lightning Protection
•	 Conforme au RoHS

Données techniques

Capacité de courants de court-circuit (Imax)
50kA – par phase et par mode
75kA – par phase et par mode

Tension du système 120V Simple phase, 120/240VCA 1-Ph

Courant nominal de décharge(In) (8x20 μs) 20kA

Courant nominal de court-circuit (SCCR) 200kA

Fréquence 50 Hz ou 60 Hz

Temps de réponse Moins d’une nanoseconde (une par phase)

Montage Entrée filetée de 1/2" - 14
Inclus rondelle de blocage

Filage Pré- filé, fils de 18" #10AWG

Boitier NEMA 4X non - métallique

Inflammabilité UL94-5VA

Température d’opération et d’entreposage –40ºF (–40ºC) à + 185ºF (85ºC)

Humidité relative 0 à 95% sans condensation

Indication DEL de fin de vie Vert = OK, Hors = REMPLACER



MERSEN.COM PS 12

©
 2

0
25

 M
er

se
n.

 T
o

us
 d

ro
it

s 
ré

se
rv

és
. M

er
se

n 
se

 r
és

er
ve

 le
 d

ro
it

 d
e 

m
o

d
if

ie
r, 

m
et

tr
e 

à 
 

jo
ur

 o
u 

co
rr

ig
er

, s
an

s 
p

ré
av

is
, t

o
ut

e 
in

fo
rm

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

ce
tt

e 
fi

ch
e 

te
ch

ni
q

ue
.

PROTECTION CONTRE 
LES  SURTENSION

Série Surge-Trap® STXH
Dispositif de protection contre les surtensions

LED haute luminosité, 
visible sous tous les 
angles à travers le 
couvercle transparent

NUMÉROS DE CATALOGUE ET CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

INDICATEUR D’ÉTAT LED 

DIMENSIONS

Idéal pour les applications de sectionneurs de climatisationEntrée de montage 1/2”-14

CONFIGURATIONS DE MONTAGE 

No de catalogue  
(suffixes inclus*) 

Tensions nominales et 
configurations

In
Capacité 
de 
courants 
de court-
circuit 

Tensions d’opération permanente 
maximum (MCOV, Uc)

Tensions protégées (VPR) (UL 1449, 
6kV, 3kA)

L-N L-T L-L N-T L-N L-T L-L N-T

STXH120P05 120V Simple phase (2W) 20kA 50kA 180 - - - 600 - - -

STXH120P05N 120V Simple phase (2W+G) 20kA 50kA 150 300 - 150 600 1200 - 600

STXH240S05 240/120V 1-Ph, 3-Fils (3W) 20kA 50kA 150 - 300 - 600 - 1200 -

STXH120P07 120V Simple phase (2W) 20kA 75kA 180 600

STXH120P07N 120V Simple phase (2W+G) 20kA 75kA 180 360 180 600 1000 600

STXH240S07 240/120V 1-Ph, 3-Fils (3W) 20kA 75kA 180 360 600 1000

*Pour la protection N-G, ajouter le suffixe « N » à la fin du numéro de référence. La protection N-G est suggérée en aval de la liaison N-G lorsque l’unité est installée à plus 
de 3 m du branchement ou du transformateur. Sans l’option « N » pour l’installation du SPD à ou près de l’entrée de service ou du transformateur < 10' (3m) (N-G Bonded 
ne nécessite pas de protection N-G).
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