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Le dispositif de protection contre les surtensions Surge-Trap® STLC 
de Mersen ajoute une couche de protection contre les surtensions 
pour l’ensemble de votre maison. Cette solution simple pour tout 
le domicile s’installe directement dans le panneau électrique 
et peut s’adapter à une variété de fabricants et de modèles de 
panneaux d’alimentation de charges La série STLC est conçue avec 
la technologie TPMOV® de Mersen pour garantir une sécurité et 
une fiabilité supérieures. Certifié UL 1449 5e édition Type 1 SPD et 
conforme aux dernières exigences du NEC en matière de protection 
contre les surtensions pour les habitations résidentielles.

CARACTÉRISTIQUES/
AVANTAGES
•	 Conçue avec la technologie de 

pointe Mersen TPMOV®

•	 S’installe directement dans 
la barre de bus du panneau 
d’alimentation de charges, 
en utilisant n’importe quels 
emplacements de deux fentes 
de disjoncteur adjacentes 
ouvertes

•	 Polyvalence : s’adapte à 
la plupart des panneaux 
d’alimentation de charges 
résidentiels avec un 
espacement de 1 po (voir page 
2 pour la liste de compatibilité)

•	 2 modes de protection (L-N, 
L-L)

•	 Garantie de 3 ans du fabricant, 
plus une garantie de 25 000 $ 
sur les équipements connectés

APPLICATIONS
•	 Panneaux d’alimentation de 

charges résidentiels 120/240 
VCA

HOMOLOGATIONS /
NORMES
•	 ANSI/UL 1449 5e édition,  

Type 1 SPD, Dossier E517916

•	 Conforme à la directive RoHS

Données techniques

Référence STLC240S025

Capacité de surtension (par phase et par mode) 25kA

Tension du système 120/240VCA 1-Ph

Courant nominal de décharge  (In) 10kA 

Courant nominal de court-circuit (SCCR) 10kA (testé à 100 kA)

Fréquence 50 Hz ou 60 Hz

Indicateur d’état DEL; ON = Bon - OFF = À remplacer

Tension maximale de fonctionnement continu  (MCOV, Uc) L-N: 150; L-L: 300

Indice de protection contre la tension (VPR)  
(UL 1449, 6kV, 3kA) L-N: 600; L-L: 1000

Température ambiante -20 … 65°C

Série Surge-Trap® STLC 
Dispositif de protection contre les surtensions

PROTECTION CONTRE LES  SURTENSION

MONTAGE AU PANNEAU DE CHARGES POUR LES APPLICATIONS  
UL 1449 DE TYPE 1 ET 2
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PROTECTION CONTRE 
LES  SURTENSION

DIMENSIONS

Brand Load Center Circuit Breaker Type

Eaton Série BR (préfixe 1BR ou B dans le numéro de catalogue) BR215 … BR250, QP, 2P, 120/240 VCA, 15 A… 50 A

Siemens Industry, Inc.

Série PL (préfixe P ou PW dans le numéro de catalogue) Q215 … Q250, QP, 2P, 120/240 VCA, 15 A… 50 A

Série ES (préfixe S ou SW dans le numéro de catalogue) Q215 … Q250, QP, 2P, 120/240 VCA, 15 A… 50 A

Série EQ (préfixe E dans le numéro de catalogue) Q215 … Q250, QP, 2P, 120/240 VCA, 15 A… 50 A

Murray/Siemens Industry, Inc. Série LC (préfixe LC ou LW dans le numéro de catalogue) MP215 … MP250, MP, 2P, 120/240 VCA, 15 A… 50 A

ABB/General Electric Série Powermark Gold (préfixe TL, TM ou TP dans le numéro de 
catalogue) THQL215 … THQL250, 2P, 120/240 VCA, 15 A… 50 A

Schneider Electric USA Inc./Square D Co. Série Homeline (préfixe HOM dans le numéro de catalogue) HOM215 ... HOM250, 2P, 120/240 VCA, 15 ... 50 A

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

Série Surge-Trap® STLC
Dispositif de protection contre les surtensions


