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UNE SOLUTION DE MESURE

SIMPLE D’UTILISATION,

ASTUCIEUSE,

PORTABLE ET LÉGÈRE

MESUREZ LA RUGOSITÉ

DE VOS BAGUES 

ET DE VOS COLLECTEURS

ZOOM

COMPOSITION DU PACK :

✓ Boîtier MarSurf PS10

✓ Unité d’avance longitudinale   

(dans les packs références 

90390N et 90391N)

✓ Unité d’avance transversale 

(dans le pack référence 

90391N uniquement)

✓ Palpeur standard 2μm 

avec protection amovible

✓ Etalon de rugosité

✓ Dispositif de réglage en 

hauteur (intégré)

✓ Batterie rechargeable 

intégrée, avec son chargeur

✓ Câble USB

✓ Câble de rallonge pour unité 

d’avance

✓ Housse de transport à 

bandoulière

✓ Certificat d’étalonnage et 

mode d’emploi

RUGOSIMÈTRE PS10
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Contact : info.ptt@mersen.com
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UN BOND TECHNIQUE EN AVANT

RUGOSIMÈTRE PS10

31 PARAMÈTRES DE SURFACE EN CHOIX DIRECT

LES PERFORMANCES D’UN APPAREIL DE LABORATOIRE

▪ Palpeur, unité et calculateur regroupés dans un seul boîtier

✓ Plus de flexibilité grâce à l’unité d’avance séparable

✓ Réglage de mise à hauteur intégré

▪ Accès rapide aux fonctions souhaitées par enregistrement des favoris à l’écran

▪ Grand écran tactile TFT 4,3’’, éclairé

▪ Mesures conformes aux règles et normes de référence (NF EN ISO, ASME, JIS)

▪ Fonctionnement sur pile : plus de 1 200 mesures sans devoir recharger l’appareil

DES ÉCONOMIES

▪ Utilisation simple et intuitive de type smartphone

✓ Economie de formation

▪ Création de rapports pdf via l’appareil de mesure 

✓ Aucun logiciel additionnel n’est requis

DES MESURES EN TOUTE SÉCURITÉ

▪ Étalon de rugosité intégré

✓ Vérification instantanée de l’appareil, assurant une mesure sans risque

▪ Lors d’une connexion à un PC, le PS10 est reconnu comme une clé USB 

✓ Sauvegarde facile des résultats de mesure et des profils


